








� � � � � � �   � � � � � � � � � � � � � � 

������������� �������������� WWW.SVEL.RU ������������� �������������� WWW.SVEL.RU

� �
 � 

� �
 � 

�  
 � 

� �
 � 

� �
 � 

� �
 � 

� �
 � 

� 

Силовые трансформаторы

ОЛ-СВЭЛ-0,63(1,25)/6(10) 

Надежность конструкции и точность измерений
Инновационный подход, современные технологии производства и применение 
качественных композитных материалов позволяют изготавливать трансформаторы с 
высокой степенью надежности и точностью измерений.

Описание конструкции

Трансформаторы силовые малой мощности ОЛ-СВЭЛ-0,63(1,25)/6(10) предназначены 
для обеспечения питания цепей автоблокировки от воздушных линий и продольного 
электроснабжения железных дорог.

Трансформаторы изготавливаются в климатических исполнениях «УХЛ» и «Т» категории 
размещения 1 по ГОСТ 15150-69. Длина пути утечки III по ГОСТ 9920-89.
Рабочее положение – вертикальное. 
Изготовлены согласно техническим условиям 0ЭТ.591.020 ТУ.
Трансформаторы являются однофазными, индуктивными, двухобмоточными 
электромагнитными устройствами, с незаземляемой первичной обмоткой.

Особенности конструкции

По принципу конструкции трансформаторы силовые малой мощности являются 
опорными с литой изоляцией.
Выводы первичной обмотки расположены на верхней поверхности трансформатора. 
Выводы вторичной обмотки расположены в нижней части литого блока и закрываются 
защитной крышкой.

108

Таблица 1 - Технические характеристики

Конструктивное исполнение
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Класс напряжения, кВ 6 10

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 7,2 12

Номинальное напряжение первичной 
обмотки, В 6300 10500

Номинальное напряжение основной 
вторичной обмотки, В

х – а1
х – а2
х – а3
х – а4
х – а5

218
224
230
236
242

Номинальная мощность, В∙А 630 1250 630 1250

Предельная мощность на ответвлении 
220 В (х – а3) в течение 10 мин, В∙А 2000

Ток холостого хода, % не более 30

Потери холостого хода, Вт, не более 50

Напряжение короткого замыкания, % 4,5

Потери короткого замыкания, Вт, 
не более 55

Схема и группа соединения обмоток 1/1-0

Номинальная частота, Гц 50

109



Управляющая компания
Россия, 620010, Екатеринбург,
ул. Альпинистов, 57
Тел.: +7 (343) 253 50 66
Факс: +7 (343) 253 50 18
e-mail: instrument@svel.ru

Представительство в Московском регионе
115114, Москва, Дербеневская наб., д.11, корп. А, сектор 2, БЦ «Полларс», офис 114
Тел.: +7 (495) 913-89-00
Факс:+7 (495) 913-89-11
e-mail: msk@svel.ru

Представительство в Северо-Западном ФО
196191, Санкт-Петербург, ул. Конституции, д.7, литер А, БЦ «Лидер», офис 529
Тел.: +7 (812) 602-29-90
Факс: +7 (812) 602-29-91
e-mail: spb@svel.ru

Представительство в Сибирском ФО
660099, Красноярск, ул. Обороны, д. 21А, офис 302
Тел.: +7 (391) 228-27-54
Факс: +7 (391) 228-27-54
e-mail: krk@svel.ru

630007, Новосибирск, ул. Советская, д.5, БЦ «Кронос», блок Б, офис 215
Тел.: +7 (383) 230-56-28
Факс: +7 (383) 230-56-28
e-mail: nsk@svel.ru

664017, Иркутск, ул. Помяловского, д.1, офис 205		
Тел.: +7 (3952) 703-593				  
Факс: +7 (3952) 703-594					   
e-mail: irk@svel.ru

Представительство в Дальневосточном ФО
680030, Хабаровск, ул. Гамарника, д.64, офис 8
Тел.: +7 (4212) 45-49-02, 
Факс: +7 (4212) 45-49-03
e-mail: hbr@svel.ru

Представительство в Южном ФО и Северо-Кавказском ФО 
350000, Краснодар, ул. Карасунская, д.60, офис 93
Тел.: +7 (861) 203-15-07
Факс: +7 (861) 203-15-08
e-mail: krs@svel.ru

Представительство в  Приволжском ФО 
420088, Казань, ул. Проспект Победы, д.159, офис 803, БЦ «Азинский»
Тел.: +7 (843) 202-08-94
Факс: +7 (843) 202-08-95
e-mail: kzn@svel.ru

Представительство в Казахстане
010000, Астана,  ул. Бараева, 16, оф.412
Тел.: +7 (7172) 73-81-24,
Факс: +7 (7172) 73-81-26
e-mail: astana@svel.ru

В связи с постоянным 
совершенствованием мы 
оставляем за собой право 
вносить технические поправки 
или изменения в содержание 
данного документа без 
предварительного 
уведомления. 
Подробную информацию 
уточняйте у наших 
специалистов.
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